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Superior
Solutions

Firma Stertil-Koni oferuje swoim klientom
na catym Swiecie dostosowane do ich
potrzeb i zaawansowane technicznie
rozwigzania przeznaczone do podnoszenia
ciezkich pojazdow uzytkowych jak rowniez
profesjonalny serwis prowadzony przez
swoich lokalnych partnerow. Te doskonate
rozwigzania sg tworzone, opracowywane i
wdrazane przez zespot wyspecijalizowanych
fachowcow, ktoérzy posiadajg wyjgtkowe
doswiadczenie. Dzieki doswiadczonemu

| zaangazowanemu personelowi oraz
miedzynarodowej dziatalnosci, firma

Stertil-Koni jest Swiatowym liderem w

branzy przestawnych podnosnikow do

pojazdow ciezarowych.

Stertil-Koni SKYLIFT Wyjatkowy system podnoszenia

Podnosnik Stertil-Koni SKYLIFT zapoczgtkowat matg Podnosnik Stertil-Koni SKYLIFT funkcjonuje w catosci w pionie.
rewolucje na rynku podnosnikéw platformowych do Nie ma tu zwisu, dzieki czemu podnosnik zajmuje mnie;
podnoszenia cigzardwek oraz autobusow i jest obecnie miejsca niz inny podnosnik samochodowy. Dzieki wyjgtkowej
uzytkowany przez kilkuset zadowolonych klientdéw na catym budowie podpdr w ksztatcie litery Y oraz ptyt fundamentowych
Swiecie. Nic w tym dziwnego, poniewaz ta rewolucyjna dziatajgce sity sg roztozone w optymalny sposob. Umozliwia
koncepcja podnoszenia taczy cechy najlepszych to zastosowanie stosunkowo lekkiej konstrukgiji. Ponadto,
tradycyjnych podnosnikéw samochodowych z nowymi, ksztaft Y umozliwia swobodne przemieszczanie pod platforma.
istotnymi rozwigzaniami. Nie ma belek poprzecznych, nozyc ani kolumn utrudniajgcych

prace. Elementy mechaniczne moga sie wiec poruszac pod
platformami, co nie jest mozliwe np. w tradycyjnych podno-
—— $nikach nozycowych.
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0szczednosc i efektywnosc

Dzieki stosunkowo lekkiej konstrukciji podnosnik SKYLIFT
jest nie tylko przystepny cenowo, ale réwniez tanszy w
montazu (brak ramy montazowej). Nie ma réwniez problemu,
w przypadku zmiany lokalizacji warsztatu, poniewaz podnosnik
mozna z fatwoscig przemiescic w inne miejsce.

Wyjatkowa tatwosc¢ obstugi

Kompaktowy panel sterowania podnosnika SKYLIFT utatwia
prace dzigki prostej i intuicyjnej obstudze. System sterowania
jest standardowo wyposazony w funkcje autodiagnostyki a w
razie usterki wyswietla kody bteddw. W przypadku awarii

Rewolucyjna
koncepcja
Dodnoszenia
ciezKich

zasilania podnosnik mozna opuscic recznie. Mozna tez
uzywac zdalnego sterowania, ktére umozliwia operatorowi
Zajecie miejsca zapewniajgcego najlepsza widocznosé w
trakcie podnoszenia i opuszczania.




Zaprojektowany z myslg o uzytkowniku Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo, proste uzytkowanie, efektywnosc i Dzieki precyzyjnie zaprojektowanym stalowym zebom
ekologia sg gtéwnymi kryteriami projektowymi podnosgnika ~ podnosnik jest zabezpieczony poprzez niezalezng blokade
SKYLIFT, dzieki zastosowaniu nadzwyczajnej technologii, mechanicznag po podniesieniu na wysokos¢ zaledwie
zapewniajgcej wiele wyjgtkowych mozliwosci. 90 mm nad posadzka. Gwarantuje to maksymalne

bezpieczenstwo. Ponadto, podnosnik jest wyposazony w
automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem.




Zaprojektowany
. myslg o
bzytkowniku

Automatyczna synchronizacja podpor Plyty antyposlizgowe
podnosnika

Na platformach mozna zamontowac specjalne aluminiowe
Podpory podnosnika sg wyposazone w niezalezne mecha-  plyty antyposlizgowe, ktére nie tylko zabezpieczajg przed
nizmy pomiarowe. Dzigki temu synchronizacja podnosnika  poglizgiem, ale dodatkowo chronig platformy i sg estetyczne.
jest stale monitorowana, a w razie potrzeby wprowadzane sg

drobne korekty. Ten niezawodny i wytrzymaty hydrauliczny

system podnoszenia praktycznie nie wymaga konserwacii.




Specjalne rozwigzania dla wyjgtkowych
wymagan

W ramach SKYLIFT firma Stertil-Koni moze opracowac
rozwigzania niestandardowe. Podnosnik jest dostepny w
wersjach o réznej dtugosci platform (do 14,5 m). Czy
potrzebna jest jeszcze diuzsza platforma? Zaden problem!

Mozna zainstalowac jedng za drugg w konfiguracji tandem.

Do 30 metrow dtugosci i 70 ton udzwigu

Dzieki specjalnemu zestawowi synchronizacyjnemu i
pomostowi tgczacemu mozna szybko i bezpiecznie
potaczy¢ dwa podnosniki samochodowe SKYLIFT w
jeden dtugi podnosnik lub dwa oddzielne.

W ten sposdb mozna podniesé zestawy pojazddw o
dtugosci do 30 metrow i tgcznej masie do 70 ton!



Dtugl, diuzszy,
najdtuzszy...

Podnosnik SKYLIFT mozna instalowac¢ w konfiguracjach o
réznej szerokosci. Odlegtosé miedzy platformami mozna
dostosowac do obstugiwane;j floty pojazddw.

Dodatkowe mozliwosci dzigki przedtuzeniom

Platformy mozna wydtuza¢ poprzez montaz przedtuzen po
jednej lub obu jego stronach. To dodatkowe wyposazenie
mozna zamowic przed dostawg lub zamontowac podczas
modernizaciji. Dostepne sg réwniez przedtuzenia wyposa-

zone w otwor umozliwiajgcy wstawienie obrotnic. Pozwala
to uzywac podnosnika przy ustawianiu zbieznosci.

Wymiary opcjonalne

Podnosnik SKYLIFT dostepny jest w szerokiej gamie
udzwigow i standardowych dtugosci platform (informacje
na odwrocie). Jesli na liscie nie ma modelu o wymaganych
wymiarach, mozemy opracowac rozwigzanie dostosowane
do potrzeb klienta.






Najwyzszy poziom
pezpieczenstwa

Praktycznie nieograniczone zastosowanie

Czy podnosnik ma by¢ wpuszczony w posadzke, zaprogramowac wysokos¢ podnoszenia dopasowang do
pot-wgtebny lub zintegrowany z podtozem? Podnosnik wiasnych potrzeb.
SKYLIFT mozna zainstalowac¢ w kazdej z tych konfiguraciji. W przypadku wersji catkowicie wpuszczonej w posadzke,

Podnosnik zapewnia duzg wysokosé podnoszenia 1750 mm  dostepne sg ptyty maskujace, ktdre automatycznie
w przypadku wszystkich rodzajow instalacji, dzieki temu podnoszg sie wraz z podnosnikiem, przykrywajgc wneki.
praca pod nim przebiega komfortowo. Ponadto, mozna Te ocynkowane ogniowo ptyty majg nosnos¢ 1500 kg.



Czy konieczna jest instalacja na zewnatrz lub
W myjni parowej?

Stertil-Koni ma idealne rozwigzanie w postaci modelu Stertil-
Koni SKYLIFT wersja do myjni. Ten wodoodporny model
jest dostarczany z catkowicie ocynkowanymi ogniowo
platformami, podporami i niezwykle wytrzymatg powtokg
odporna na warunki morskie, a takze wodoszczelnym,
blokowanym panelem sterowania ze stali nierdzewnej.

Oswietlenie LED

Podnosnik ten jest wyposazony w specjalne trwate,

przezroczyste belki LED firmy Stertil. Sg one praktycznie
niezniszczalne i rdwnie jasne co konwencjonalne swietldwki.

Podnosniki osiowe

Do podnoszenia két pojazdu z platformy mozna uzy¢ sze-
rokiej gamy pneumatyczno-hydraulicznych podnosnikéw



\\ Szeroki zakres
gzastosowan
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osiowych o udzwigu 12 lub 16 ton. Opis dostepny w niskopodwoziowe mogty wjecha¢ na podnosnik bez

oddzielnej broszurze. problemdw. Druga strona platform jest standardowo
wyposazona w zderzak kracowy.

Modutowe rampy najazdowe Standardowo, model SKYLIFT wpuszczony w posadzke

Dla zintegrowanych z podtozem podnosnikdw SKYLIFT wyposazony jest w krétkie rampy, ktére dodatkowo

dostepne sa rampy segmentowe montowane standardowo petnig role podstawek klinowych két i uniemozliwiajg zjazd

po jednej stronie podnosnika. Mozna je bardzo tatwo pojazdu z podniesionej platformy.

przedtuzy¢ dzieki dodatkowym segmentom, tak aby pojazdy



Funkcje robocze

® Podnoszenie w pionie

® Programowana wysokos¢ podnoszenia

e System diagnostyki bteddéw

* Mozliwosc¢ recznego opuszczania podnosnika w
przypadku awarii zasilania

Wyposazenie dodatkowe

e Dostepne podnosniki osiowe 0 nosnosci 12 16 t
el do myjni

¢ Zestaw zasilania sprezonym powietrzem

e Dwie predkosci opuszczania

¢ Zdalne sterowanie za pomoca 10m kabla

e Oswietlenie LED

e Plyty antyposlizgowe

¢ Przedituzenia platform o dtugosci 1250 mm

¢ Przedtuzenia platform przeznaczone do ustawiania
zbieznosci

e Zestaw synchronizacyjny do konfiguracji tandem

¢ Plyty maskujgce do modeli montowanych w posadzce

Maksymalne bezpieczenstwo

e Certyfikat ANSI/ALI-ALCTV (USA)
e Certyfikat CSA (Kanada)

e Certyfikat CE (Europa)

¢ Niskonapieciowy panel sterowania

z moca wsteczng:

e Automatyczna ochrona przed przecigzeniem

¢ Niezalezna blokada mechaniczna wtaczona od 90 mm
nad posadzka

e Uktad synchronizacji sterowany mikroprocesorowo

Informacje techniczne

cznyciez wczesniejszego powiadomienia oraz bez

Model SKY200 SKY250 SKY350
System podnoszenia 20.000 kg 25.000 kg 35.000 kg
Udzwig hydrauliczny
Wysokos¢ podnoszenia 1750 mm
Czas podnoszenia 90 sec .
Dostgpne dtugosci platform 7-8-9-10 mtr 8-9-10-12-14,5 mtr
Moc silnika 9 kW ‘
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* Wymiary zaleza od wymagan klienta.

Wiecej informac;ji?

Prosimy o kontakt, jesli chcg Panstwo uzyskac
bardziej szczegdtowe informacje na temat modelu
Stertil-Koni SKYLIFT lub innych produktdéw firmy
Stertil-Koni. Chetnie stuzymy pomoca.
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Stertil Koni Polska

Ul. Pradzynskiego 15
61-527 POZNAN

Poland

Tel: +48 61 834 11 32
www.stertil-koni.pl

Email : biuro@stertil.com.pl
K1 Stertil-Koni
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